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     可技轉專利簡述表 

 

專利名稱  超音波導引之乳房穿刺擬真教具 

國家/專利類型 中華民國/ 新型專利 

發明人  林逸峯  郭進榮  

技術簡介 

本創作為超音波導引之乳房穿刺擬真教具，主要包含有一乳房

模組與至少一病灶單元，該乳房模組包含有一皮膚單元、一皮

下脂肪單元與一乳腺組織單元，該皮膚單元覆蓋該皮下脂肪單

元與該乳腺組織單元，該皮下脂肪單元係包覆該乳腺組織單

元；病灶單元各包含有一感測器與包覆該感測器之一包覆單

元，單元係分別為不同顏色。 

市場商機 

 

 

 

 

 

在臨床醫學實務中，乳房理學檢查因具高度私密性，因此，對於見習的

醫護人員而言，要進行乳房理學檢查的親自操作機會是相對有限，另，

真實的乳房係由皮膚、皮下脂肪、乳腺組織與結節等所組成，而且皮

膚、皮下脂肪、乳腺組織與結節等乳房結構係具有不同的軟硬度，所以

乳房於進行理學檢查之觸摸時，若有患者的乳房有可能病灶發生時，醫

護人員其觸摸之感覺會有差異，又，對於醫護人員而言，進行超音波檢

查時，不僅一手要操作手持的超音波探頭，而且另一手係要持握穿刺針

並且眼睛需看著螢幕來進行穿刺手術； 

惟，見習之醫護人員若有疑慮需多次觸診確認時，不僅容易造成患者與

醫護人員間的不適，而且也容易增加醫護人員的心理壓力，是以，如何

提供一種模擬真實之乳房結構與其對應位置之病灶，來提供醫護人員可

以進行觸診確認與模擬穿刺手術之進行。 

獨具特色 

 

 

 

 

 

本創作之該超音波導引之乳房穿刺擬真教具係使該乳房模組之該皮膚單

元、該皮下脂肪單元、該乳腺組織單元與該等包覆單元不僅具不同顏

色，使得穿刺針進行病灶切片時可以確認是否有採集到正確樣本，而且

使該皮膚硬度值、該皮下脂肪硬度值、該乳腺組織硬度值與該包覆硬度

值彼此不相同，再搭配該等病灶單元之該等感測器，進而讓操作超音波

探頭之醫護人員可以辨別不同組織所造成之影像上差異，以及知悉不同

組織的穿刺手感，再者，該等病灶單元進一步並可透過該等感測器傳輸

訊號至該控制模組來提醒醫護人員穿刺位置是否正確，是以，本創作之

該超音波導引之乳房穿刺擬真教具不僅可以提供醫護人員反覆練習穿刺

技術，而且可以增加切片的準確性，進而減少病人的不適與併發症。 
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