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     可技轉專利簡述表 

 

專利名稱  主動式減壓氣管內管固定器 

國家/專利類型 中華民國/ 新型專利 

發明人  林育昇、曾莉淳 

技術簡介 

本項專利技術研發之核心，旨在解決臨床插管病人

長期佩戴氣管內管固定器所引發的臉部壓傷痛點。

該裝置整合了機械結構與電子控制系統，包含滑軌

模組、可塑型調整單元、減壓單元及充氣控制單元；

其核心技術在於利用設有網格區域的可塑型單元，

使其能針對不同患者的臉型進行物理彎折調整，達

到高度貼合的效果。 

與傳統固定方式不同，本技術導入了主動式氣壓補

償機制。裝置內的減壓單元（氣囊）在低壓狀態下即貼覆於患者臉頰，隨後透過氣泵與控制

器精準調節至所需壓力，能自動補償臉頰不平整之處；此外，系統內建壓力感測單元與單向

閥體，能即時監測並回傳氣壓數值，隨患者臉部狀況動態調整氣體充放。此裝置亦具備高度

擴充性，連接模組可同時整合呼吸器限位單元與鼻胃管限位單元，實現一機多用的臨床便利

性。 
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臨床實務中，氣管內管放置狀況極為普遍，隨之而來的醫源性壓力性損

傷（MDRPI）一直是照護上的重大挑戰。本技術精準切入智慧醫療與高齡

化長照市場，具備極高的實施可能性與技術移轉潛力，氣管內管固定器

定位為自費性醫療器材，醫療器材等級為一類，由於其能顯著提升病人

舒適度並降低醫護人員的照護負擔，與過去的產品設計相比有具備顯著

差異化優勢，一旦臨床效益獲得進一步驗證，有潛力國際市場的潛力，

透過授權給國內外醫療器械龍頭企業。 

獨具特色 
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本專利最具競爭力的三大特色為：動態減壓補償、個人化塑型與多功能

整合。 

 動態減壓補償：不同於傳統氣囊先充飽高壓再擠壓臉部的作法，本技

術採取「低壓貼附、後續增壓」與「動態回饋」機制，能隨著時間變

化自動調節氣壓，有效預防壓瘡產生。 

 個人化塑型：透過專利網格結構設計，固定器能依據患者臉部輪廓進

行手動彎折，增加佩戴的穩定度與適應性，大幅減少因固定不當導致
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的意外拔管風險。 

 多功能整合與附加價值：裝置不僅能同時穩定氣管內管與鼻胃管，減

少管路雜亂，更能透過控制器調節氣壓數值產生微幅變化，對患者臉

頰進行按摩，改善局部循環。 

綜合新穎性與實用性，本裝置在結構設計上利用棘齒導軌與卡扣單元實

現了快速組裝與精準定位，在產業利用面上具備極高的量產價值與臨床

應用前景。 
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