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     可技轉專利簡述表 

 

專利名稱  食物吞嚥對照模組 

國家/專利類型 中華民國/ 發明專利 

發明人  郭進榮，涂美瑜 

技術簡介 

 

 

 

 本發明提供一種食物吞嚥對照模組，其包含有一流質食物承載盒體

及至少一滴漏測試盒體，而該流質食物承載盒體係包含具有一第一徑寬

之一輸出口，該等滴漏測試盒體係各具有一第二徑寬之一測試貫孔，而

該流質食物承載盒體與該等滴漏測試盒體相組設，而該輸出口之該第一

徑寬與該等測試貫孔的該等第二徑寬自該流質食物承載盒體朝最後一個

該滴漏測試盒之方向依序遞漸，進而達到快速判斷流質食物濃稠度及進

行調整之功效。 

市場商機 

 

 

 

 

對於中風患者或是無法自行進食或吞嚥者，為維持其生活所需之基本熱

量及其水份的補充，對於此類患者目前作法大多會將先將食物煮爛，並

藉由食物處理機將其調理成為糊狀或泥狀，再透過鼻胃管灌食的方式來

提供給患者，讓患者可以獲得食物中所含的營養與水份。惟，使用鼻胃

管灌食時，不僅需要控制流質食物的濃稠度，並要注意灌食的速度不要

過快，用以減少患者不適感或者避免造成患者產生嘔吐行為，因此，如

何判斷與調整流質食物的黏稠度是協助灌食者要學習的課題之一。此產

品可提供此功能 

獨具特色 

 

 

 

 

 

本發明之該食物吞嚥對照模組係使該等滴漏測試盒體之該等測試貫孔具

有不同的該等第二徑寬，而該等第二徑寬係依據國際吞嚥障礙飲食標準

化創辦組織所訂立適用於吞嚥障礙患者的飲食框架作為流質食物分級基

準而形成具對應尺寸之該等測試貫孔，且該等滴漏測試盒體相組設時，

會使該等測試貫孔所對應的該等第二徑寬自組設該流質食物承載盒體端

依序遞減，因此，使用者將流質食物倒入該流質食物承載盒體後，流質

食物會自該輸出口向下流至相鄰組設的該滴漏測試盒體，而流質食物依

序通過相組設之該等滴漏測試盒體之該等測試貫孔時，則代表流質食物

符合每一該滴漏測試盒體其所代表的流質食物等級，當流質食物無法通

過其中之一該滴漏測試盒體之該測試貫孔時，則代表流質食物不符合該

滴漏測試盒體所代表的流質食物等級，是以，本發明之該食物吞嚥對照

模組不僅可以直接判定流質食物的等級，而且不需要再計算流質食物通 

過的時間與容量，因此，具有操作的方便性與簡單性。 

其他補充 
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